
 

 
 

ESSUYAGE  800 NATUREL 
 

Bobine d’essuyage industriel chamois 800 formats 
 
Composition Ouate de cellulose, deux fois plus résistant et absorbant qu’un essuyage 

standard  
Couleur Chamois 
Certification Conforme à la norme XP Q34-100 
Grammage par pli 2 x 19 gr / m² 
Gaufrage DESL 40 pt 
Nombre de formats 800 
Perforation 23 cm 
Laize 23,10 cm 
Surface / feuille  531,30 cm² 
Diamètre de mandrin 61,30 mm / déchirable 
 
CARACTERISTIQUES 

 
TECHNIQUES 

  
Contact alimentaire Non 
Allongement longitudinal 14,55 % 
Résistance sens traction 19,22 N / 50 mm +/- 20 % 
Résistance sens traction - 
humide 

3,94 N / 50 mm +/- 20 % 

Résistance sens travers 10,96 N / 50 mm +/- 20 % 
Résistance sens travers - humide 2 ,00 N / 50 mm +/- 20 % 
Taux de cendre 0 % 
Référence douanière 48189090 
Colisage 2 bobines sous blister, hauteur 23,10 cm, longueur 48 cm, largue 24 cm  
Poids 3,23 kg 
 
Remarques : 
 
* Ces données correspondent à la moyenne relevée sur des échantillons représentatifs de productions. 
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